ROLLTECHNIC MALLI 513

Vetava kuljetinrulla terastad yksirivisella vaippaan hitsatulla terasketjupyoralla 3/4" x 7/16" Z=13, rakennettu
vakiorullista 260, 400 tai 400 ST. Rullassa on kiintea veto.
KAYTTOALUEET: Teollisuuden kuljetukset.

RULLAN HALKAISIJA: 80 - 89 - 108 - 133 mm.
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LAAKERI: Vetopuolella teraksinen vaippaan hitsattu ketjupyora ja urakuulalaakeri 6204 tai 6005
Painovoimainen puoli: kts. 260, 270, 400 tai 400 ST.

VAIPPA: Terasta: @ 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 - 133x3,6 mm.
Muita kokoja pyydettéessa - kts. sivu 1.4.

AKSELI: @ 20, 25 mm.
Kts. sivu 1.5

KANTAVUUS:360 kp/rulla.

HUOM: Ketjutarvikkeet: Sivu 3.9.1
Erikoisvalmisteisia ketjupyoria tilauksesta.
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MALLI LAAKERIRAKENNE
513/260 Kiintea veto (hitsattu) urakuulalaakeri 6204 tai 6005

513 RS/400 RS Kiinted veto (hitsattu) urakuulalaakeri 6204 RS tai 6005 RS

Tilausesim: Malli 513/260 - 108x3,25 ST - A 256 NV 18 - EL=1241 sivu 3.6.5




